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1.11 Система кондиционирования
автомобиля

Схема соединений системы кондиционирования
автомобиля показана на рис. 1.11-01.

В данной системе кондиционирования применяется
датчик давления аналогового типа. Датчик давления
устанавлен на трубопроводе высокого давления.

На датчик давления подается напряжение питания
5 В. Выходной сигнал датчика давления
прямопропорционален  давлению, приложенному к
нему, и прямолинейно изменяется в пределах от 0,25 В
до 3,35 В при изменении давления от 100 кПа до 2400
кПа.

Анализируя сигнал датчика давления,
поступающий на контакт «41» контроллера,
контроллер рассчитывает давление хладагента в
трубопроводе. На основании данных расчетов
контроллер принимает решение о разрешении
включения кондиционера.

При включении водителем выключателя кондицио-
нера, расположенного на панели приборов, на контакт
«75» контроллера ЭСУД поступает сигнал запроса о
включении кондиционера. 

При получении запроса контроллер корректирует
положение регулятора холостого хода для компенса-
ции дополнительной нагрузки, создаваемой для двига-
теля компрессором кондиционера. Значение частоты
вращения коленчатого вала на холостом ходу при этом
может увеличиться до 1000 мин-1. После этого контрол-
лер через реле включает муфту компрессора кондицио-
нера.

Таким образом, компрессор кондиционера включа-
ется при следующих условиях:

• с момента запуска двигателя прошло более 5 сек;
• напряжение бортовой сети не превышает 16,5 В;
• дроссельная заслонка открыта не более, чем на

68%;
• водитель включил кондиционер;
• давление хладагента в трубопроводе высокого

давления не ниже определенного значения.
При возникновении неисправности цепей датчика

давления контроллер заносит в свою память

соответсвующий код и выключает кондиционер.
При включении кондиционера независимо от тем-

пературы охлаждающей жидкости включаются элект-
ровентиляторы системы охлаждения двигателя.

Рис. 1.11-01. Схема управления кондиционером
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Описание проверок
Последовательность соответствует взятым в кружок

цифрам на карте.
1. Проверяется наличие напряжения питания.
2. Проверяется исправность цепи входного сиг-

нала. 

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может
быть вызвана плохим контактом, повреждением изо-
ляции или жилы провода.

Необходимо убедиться в отсутствии следующих не-
исправностей.

Ненадежное соединение контакта «41» колодки
жгута системы зажигания и контроллера. Осмот-
реть колодку жгута и разъем контроллера на полноту и
правильность сочленения, повреждения замков, нали-
чие поврежденных контактов и качество соединения
контактов с проводом.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие
повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить
соответствующие колодку и жгут, одновременно на-
блюдая за показаниями прибора DST-2М.

Если вместе с кодом Р0532 регистрируется код
Р0102 диагностику следует начинать с кода Р0102.

Код Р0532

Датчик давления системы кондиционирования, низкий уровень сигнала 

Код Р0532 заносится, если:

- двигатель работает;

- напряжение сигнала датчика давления  менее 0,2 В.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и
убедиться в отсутствии неисправности.

1

2

Код Р0532

Датчик давления системы кондиционирования, низкий уровень сигнала

Подключить прибор DST-2М.
Включить зажигание. Запустить двигатель.
Выбрать на приборе DST-2 режим: «4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные /

Actual DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Выключить зажигание.
Отсоединить колодку жгута от датчика

положения дроссельной заслонки.
Включить зажигание.
Мультиметром измерить напряжение

между контактом «2» колодки жгута и мас-
сой.

Мультиметр должен показать напряже-
ние 4,9...5,1 В.

Так ли это?

Выключить зажигание. Отсоединить ко-
лодку жгута от контроллера.

Измерить мультметром сопротивление
цепи между контактом «3» колодки к
датчику давления и контактом «41»
колодки к контроллеру .

Сопротивление должно быть менее 1 Ом.
Так ли это?

Код Р0532 - непостоянный. Смотри
«Диагностическую информацию».

Необходимо проанализировать условия возникнове-
ния кода.

Замыкание на массу в цепи выходного
сигнала датчика давления, или неиспра-
вен датчик давления.

Да

Да Нет

Обрыв в цепи выходного сигнала датчика давления.

Обрыв или замыкание на массу в цепи питания дат-
чика, слабое соединение или неисправен контроллер.

Да Нет

Нет
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Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок
цифрам на карте.

1. Проверяется мультиметром напряжение на
контакте «3» колодки жгута.

2. Проверяется пробником цепь заземления дат-
чика.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может
быть вызвана плохим контактом, повреждением изо-
ляции или жилы провода.

Необходимо убедиться в отсутствии следующих не-
исправностей.

Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие
повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить
соответствующие колодку и жгут, одновременно на-
блюдая за показаниями прибора DST-2М.

Если вместе с кодом Р0533 регистрируется код
Р0123 диагностику следует начинать с кода Р0123.

Код Р0533

Датчик давления системы кондиционирования, высокий уровень сигнала 

Код Р0533 заносится, если:

- двигатель работает;

- напряжение сигнала датчика давления  более 3,8 В.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и
убедиться в отсутствии неисправности.

2

1

Код Р0533

Датчик давления системы кондиционирования, высокий уровень сигнала

Подключить прибор DST-2М.
Включить зажигание. Запустить двигатель.
Выбрать на приборе DST-2М режим: «4- Ошибки / DT Codes; 1- Актуальные

/ Actual DTC's».
Проверить активен ли код неисправности в данный момент?

Отсоединить колодку жгута от датчи-
ка давления.

Мультиметром измерить напряжение
между контактом «3» колодки жгута и
массой.

Какое напряжение показывет мульти-
метр?

Код Р0533 - непостоянный. Смотри
«Диагностическую информацию».

Необходимо проанализировать условия возникнове-
ния кода.

Неисправен датчик давления.

Да Нет

Обрыв в цепи заземления датчика давления или не-
исправен контроллер.

Да Нет

Пробником, присоединенным к
клемме «+» аккумуляторной батареи,
проверить контакт «1» колодки жгута.

Горит ли лампочка пробника?

Цепь сигнала датчика давления замкнута на источ-
ник питания или неисправен контроллер.

Более 3,8 ВОколо 0 В
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Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок
цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности
Р0645.

2. Проверяется мультиметром напряжение на
контакте «86» колодки жгута.

3. Проверяется мультиметром напряжение на
контакте «85» колодки жгута.

4. Проверяется мультиметром цепь управления
реле на обрыв.

Диагностическая информация

В контроллере М7.9.7 используется драйвер управ-
ления реле кондиционера, обладающий функцией са-
модиагностики. Он может определять наличие таких
неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на
массу или источник питания цепи управления.

Код Р0645

Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления

Код Р0645 заносится если самодиагностика драйвера управления реле муфты компрессора
кондиционера определила отсутствие нагрузки на выходе. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и
убедиться в отсутствии неисправности.

Код Р0645

Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи
управления

1

2

Обрыв цепи питания обмотки реле кондиционера.

Включить зажигание. Запустить двигатель.
Очистить коды с помощью прибора DST-2М. 
Кнопкой выключателя кондиционера включить и выключить кондиционер.
Заносится ли код Р0645?

Выключить зажигание.
Снять реле кондиционера.
Включить зажигание.
Измерить мультиметром напряжение

на контакте «86» колодки жгута.
Показывает ли мультиметр напряже-

ние, близкое к напряжению бортсети?

Измерить мультиметром напряжение
на контакте «85» колодки жгута.

Мультиметр должен показать напря-
жение 3...4 В.

Так ли это?

НетДа

Код Р0645 - непостоянный. В случае отсутствия дру-
гих кодов - см. «Непостоянные неисправности», раздел
2.7В.

Да Нет

Выключить зажигание. Отсоединить
колодку жгута от контроллера.

Измерить мультметром сопротивле-
ние провода, соединяющего реле с конт-
роллером.

Сопротивление должно быть менее 1
Ом.

Так ли это?

Нет

Ненадежное соединение или неисправно реле
кондиционера.

Да

Слабое соединение или неисправен
контроллер.

Да

Обрыв цепи управления реле.

Нет

3

4
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Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок
цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности
Р0646.

2. Проверяется цепь управления реле
кондиционера на возможность замыкания на массу.

Диагностическая информация

В контроллере М7.9.7 используется драйвер управ-
ления реле кондиционера, обладающий функцией са-
модиагностики. Он может определять наличие таких
неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на
массу или источник питания цепи управления.

Код Р0646

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу

Код Р0646 заносится если самодиагностика драйвера управления реле муфты компрессора
кондиционера определила на выходе замыкание на массу. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.
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ПР. 7,5А

ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ

КОНДИЦИ-
ОНЕРА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и
убедиться в отсутствии неисправности.

Код Р0646

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на
массу

1

2

Неисправен контроллер.

Включить зажигание. Запустить двигатель.
Очистить коды с помощью прибора DST-2М. 
Кнопкой выключателя кондиционера включить и выключить

кондиционер.
Заносится ли код Р0646?

Выключить зажигание.
Отсоединить колодку жгута от кон-

троллера.
Пробником, присоединенным к источ-

нику питания, проверить контакт «69»
колодки жгута.

Горит ли лампочка пробника?

Замыкание цепи управления реле на
массу.

НетДа

Код Р0646 - непостоянный. В случае отсутствия дру-
гих кодов - см. «Непостоянные неисправности», раздел
2.7В.

Да Нет



10

Описание проверок

Последовательность соответствует взятым в кружок
цифрам на карте.

1. Проверяется наличие кода неисправности
Р0647.

2. Проверяется исправность цепи управления ре-
ле кондиционера.

3. Проверяется цепь управления реле стартера на
возможность замыкания на массу.

Диагностическая информация

В контроллере М7.9.7 используется драйвер
управления реле кондиционера, обладающий функци-
ей самодиагностики. Он может определять наличие та-
ких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание
на массу или источник питания цепи управления.

Код Р0647

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую
сеть

Код Р0647 заносится если самодиагностика драйвера управления реле муфты компрессора
кондиционера определила на выходе замыкание на источник питания. 

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ
РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА

РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
КОМПРЕССОРА

КОНДИЦИОНЕРА КОНТРОЛЛЕР
ПР. 7,5А

ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ

КОНДИЦИ-
ОНЕРА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
МУФТА КОМПРЕССОРА

КОНДИЦИОНЕРА
К “+” АКБ

К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ
F19 В МОНТАЖНОМ
БЛОКЕ

ВХОД СИГНАЛА
ЗАПРОСА НА
ВКЛЮЧЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРА

К РЕЛЕ
ЗАЖИГАНИЯ
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После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и
убедиться в отсутствии неисправности.

Код Р0647

Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на
бортовую сеть

1

2

Неисправен контроллер.

Включить зажигание. Запустить двигатель.
Очистить коды с помощью прибора DST-2М. 
Кнопкой выключателя кондиционера включить и выключить кондиционер.
Заносится ли код Р0647?

Выключить зажигание.
Снять реле кондиционера.
Включить зажигание.
Пробником, присоединенным к массе,

проверить контакт «85» колодки жгута.
Горит ли лампочка пробника?

Замыкание цепи управления реле на ис-
точник питания.

НетДа

Код Р0647 - непостоянный. В случае отсутствия дру-
гих кодов - см. «Непостоянные неисправности», раздел
2.7В.

Да Нет

Да Нет

Неисправно реле кондиционера.Выключить зажигание.
Отсоединить колодку жгута от кон-

троллера.
Включить зажигание.
Пробником, присоединенным к массе,

проверить контакт “85” колодки жгута,
отсоединенной от реле.

Горит ли лампочка пробника?

3


